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À la découverte du Sylphyo
Un grand merci de la part de toute l'équipe d'Aodyo pour avoir cru en nous
et soutenu notre travail ! Nous espérons que le Sylphyo comblera toutes
vos a�entes et que vous aimerez en jouer autant que nous.

Le Sylphyo est un instrument à vent électronique qui reproduit les sen-
saঞons d’un instrument à vent acousঞque. Comme eux, il se joue en
soufflant dans le bec et en sélecঞonnant des notes avec les touches si-
tuées sur la face avant de l’instrument. Cependant, à la différence des
autres instruments à vent, le Sylphyo est aussi sensible à vos mouve-
ments ainsi qu’à la façon dont vous le manipulez avec vos doigts. Il offre
ainsi de nouvelles possibilités d’expression.

Afin de pouvoir entendre le son qui sort de votre Sylphyo, branchez
le sur votre casque, ampli, ou tout autre système audio. Votre Sylphyo
vous permet également de contrôler n’importe quel synthéঞseur maté-
riel ou instrument virtuel sur votre ordinateur1.

Votre Sylphyo devient sans-fil lorsqu’il est appairé avec un boîঞer ré-
cepteur Link, que vous avez peut-être déjà acheté. Cela signifie qu’au
lieu de connecter directement votre Sylphyo à votre système audio, or-
dinateur ou synthéঞseur, vous pouvez connecter votre Link à la place,

1Avant Août 2018, le Sylphyo était seulement un contrôleur MIDI et n’était pas ca-
pable de générer ses propres sons. Il était donc nécessaire d’avoir un synthéঞseur
ou ordinateur pour l’uঞliser.
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À la découverte du Sylphyo

et uঞliser votre Sylphyo en toute liberté, sans être gêné par des câbles.
Bien sûr, rien ne vous empêche de l’uঞliser à la fois avec un câble et
sans-fil. Par exemple, vous pouvez uঞliser la sorঞe casque du Sylphyo
comme un retour au casque sur scène tout en laissant le Link connecté
à la régie.

Vue d'ensemble

Touche Aodyo

Port Mini-USB
Pavillon

InterrupteurSor7e casque

Bec

Ecran

Touches d’octave

Touches de réglage

Slider

Touches de jeu

Repose-pouce

Accessoires

VIDEO youtu.be/yZnmMfIc1EI

 Déballage du Sylphyo et des accessoires

Deux accessoires2 sont fournis avec votre Sylphyo :

2Avant Août 2018, le Sylphyo ne contenait pas de sons et il n’y avait pas de récepteur
sans fil Link. A la place, il y avait un peঞt récepteur sans fil noir qui pouvait être
connecté à un ordinateur (via USB) ou à un synthéঞseur (viaMIDI) afin de recevoir
le signal du Sylphyo.
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Chargeur 5W
Branchez le chargeur 5W au secteur pour charger la
ba�erie du Sylphyo à l’aide du câble USB.

Câble USB
Uঞlisez le câble USB pour connecter le boîঞer récep-
teur à votre ordinateur.

Vous avez peut-être également acheté un récepteur sans fil Link pour
faire de votre Sylphyo un instrument sans fil. Vous pouvez uঞliser le
chargeur et le cable USB pour allumer votre récepteur Link, ou pour
le connecter à un ordinateur. Pour plus d’informaঞons sur le récepteur
Link, veuillez vous reporter à la secঞon dédiée.

Premiers pas
Lorsque vous recevez votre Sylphyo, il se peut que sa ba�erie ne soit
pas totalement rechargée. Avant de l’allumer pour la première fois, veuillez
le charger totalement, ce qui peut prendre jusqu’à huit heures. Cela
permet de s’assurer que la ba�erie n’est pas en mode de décharge pro-
fonde, ce qui pourrait empêcher l’instrument de foncঞonner correcte-
ment.

prise 
secteur

Sylphyo

chargeur 5W

câble USB
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À la découverte du Sylphyo

Une fois que la ba�erie est totalement chargée, vous pouvez commen-
cer à uঞliser votre Sylphyo. Connectez votre casque au Sylphyo grâce
à la prise casque près du pavillon, et allumez votre Sylphyo grâce à l’in-
terrupteur situé juste à côté de la prise casque.

IMPORTANT

Lorsque vous allumez le Sylphyo, ne soufflez pas dedans et évitez d'appuyer sur ses
touches ou son slider avant que l'écran de jeu n'apparaisse. Pendant l'allumage, votre
Sylphyo calibre ses capteurs pour assurer la meilleure réponse lors du jeu.

VIDEO youtu.be/geMjQZJpwLA

 Démarrage rapide au casque

Ensuite, suivez les instrucঞons qui apparaissent sur l’écran de jeu.

Choisissez une langue en uঞlisant les trois
touches d’octave juste en dessous de l’écran. La
touche dumilieu agit comme un bouton ◆ (“OK”),
tandis que les deux autres agissent comme des
boutons ↑ et ↓ .

Maintenez la touche avec votre index gauche.
Assurez-vous que votre doigt reste en contact
avec ce�e touche jusqu’à ce que l’écran principal
apparaisse.

Tout en conঞnuant de maintenir la touche , glis-
sez votre pouce droit de bas en haut sur le slider
pour faire disparaître le texte et entrer dans l’écran
principal.
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Lorsque vous avez enfin a�eint l’écran principal,
soufflez dans le bec. Félicitaঞons, vous venez de
jouer votre première note !

Dans la prochaine parঞe, vous apprendrez comment jouer différentes
notes et comment changer le ঞmbre de votre son. Mais avant cela, ap-
prenons à connaître un peu mieux votre Sylphyo.

L'écran
Vous rencontrerez trois écrans principaux qui vous fourniront toutes les
informaঞons requises pour jouer et configurer votre Sylphyo selon vos
besoins.

Ecran de jeu
C’est l’écran que vous verrez le plus souvent. Il af-
fiche un bref récapitulaঞf des réglages les plus im-
portants pour le jeu (tonalité, son ou note jouée).
Il affiche également d’autres informaঞons impor-
tantes sur votre Sylphyo, comme la capacité de
ba�erie restante ou l’état de la connexion sans-fil.
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À la découverte du Sylphyo

Réglages rapides
En appuyant sur la touche depuis l’écran de jeu,
vous basculez dans les réglages rapides, qui sont
faits pour vous perme�re de changer très rapide-
ment des réglages de jeu (tonalité, son ou canal
MIDI) pendant que vous jouez, sans même avoir
à regarder l’écran. Plus de paramètres (volume et
choix du CCMIDI pour le souffle) peuvent être sé-
lecঞonnés simplement en tapant sur le slider avec
votre pouce droit.

Menu des réglages
Tout en laissant la touche appuyée, vous pou-
vez également glisser votre pouce droit du bas
vers le haut du slider pour basculer dans le menu
des réglages. Vous pourrez y régler un grand
nombre de paramètres du Sylphyo, depuis les
doigtés jusqu’à la façon dont il répond à vos mou-
vements.

Les touches
Voici un résumé des différentes touches et autres éléments que vous
pouvez toucher pour interagir avec le Sylphyo.
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↑ ↑◆ ++ --
c d

e

a b

a La touche Aodyo ( ) vous permet d’entrer dans les réglages ra-
pides dès que vous faites contact avec elle. Pour en sorঞr, arrêtez
simplement de faire contact.
Vous pouvez aussi rejoindre le menu des réglages en laissant
appuyée tout en glissant votre pouce droit sur le slider de bas en
haut.
À l’intérieur du menu des réglages, appuyez sur pour revenir à
l’écran ou au menu précédent.

b Les touches de jeu vous perme�ent de choisir la note jouée. Les
doigtés par défaut ressemblent très fortement à la flûte à bec,
mais vous pouvez en choisir d’autres dans le menu des réglages.

c Chaque touche d’octave se comporte un peu comme le trou de
pouce de la flûte à bec, ou comme la clé d’octave d’un saxophone,
mais permet d’accéder à différentes octaves ( ◆ est l’octave de
base, ↑ monte d’une octave, tandis que ↓ descend d’une oc-
tave).
Dans les réglages rapides (lorsque vous maintenez la touche
appuyée), les touches d’octave perme�ent de sélecঞonner un ré-
glage rapide parঞculier.
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À la découverte du Sylphyo

Dans le menu des réglages, vous pouvez choisir un élément de
menu avec les touches ↑ et ↓ , puis confirmer avec ◆ .

d Les touches de réglageperme�ent de changer les valeurs de quelques
réglages dans les réglages rapides et le menu des réglages ( + pour
incrémenter, - pour décrémenter).
Pendant le jeu, ces touches servent de touches d’octave supplé-
mentaires pour descendre de deux ( + ) ou trois ( - ) octaves.

e Le slider permet de nuancer le son joué en glissant le pouce droit
verঞcalement.
Il permet aussi d’accéder au menu des réglages en glissant du bas
du slider jusqu’en haut tout enmaintenant le contact avec la touche
.

Dans lemenu des réglages, vous pouvez aussi uঞliser le slider pour
sélecঞonner un élément de menu (en glissant vers le haut ou vers
le bas) et le confirmer (en faisant un appui court ou tap sur le sli-
der). Enfin, en glissant le pouce depuis le repose-pouce jusqu’en
bas, vous pouvez aussi revenir à l’écran ou au menu précédent.

Qu'est-ce que c'est, exactement ?
Votre Sylphyo est un instrument de musique : c’est un ouঞl qui trans-
forme vos gestes en sons. Lorsque vous aurez appris à en jouer, il de-
viendra une extension de votre bouche et de vosmains qui vous permet
de transme�re vos émoঞons et vos intenঞons en musique, tout en res-
pectant les nuances de votre jeu.

Votre Sylphyo peut aussi être un contrôleur : il récupère les données de
ses nombreux capteurs (souffle, inerঞels, capaciঞfs…), il détermine ce
que vous êtes en train de faire, et il envoie des ordres (par ex., commence
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à jouer un Do à pleine puissance) à un synthéঞseur logiciel ou matériel,
qui va ensuite traiter ces ordres et produire du son. Ces ordres sont mis
sous forme de messages MIDI, un protocole de communicaঞon stan-
dard depuis plus de trente ans. La plupart des synthés comprennent le
MIDI, donc vous pouvez contrôler à peu près n’importe quoi qui produit
du son grâce au Sylphyo.

Grâce au récepteur Link, votre Sylphyo est aussi sans-fil : ce que le Syl-
phyo interprète de vos gestes est conঞnuellement transmis depuis le
Sylphyo jusqu’au boîঞer récepteur via des ondes radio (généralement
en moins d’une milliseconde), et le récepteur Link transforme ces in-
formaঞons en sons et messages MIDI. Ceux-ci sont ensuite transmis à
votre ordinateur, smartphone, table�e, ou synthéঞseur, qui produit en-
fin le son que vous entendez. Lorsque vous uঞlisez les sons internes au
Sylphyo, tout ce processus ne prend pas plus de quelquesmillisecondes.
Quand vous uঞlisez le MIDI, le processus se déroule en 5 à 20 millise-
condes (depuis le geste jusqu’au son), mais le temps exact dépend de
l’ordinateur ou du synthé qui reçoit les messages.

Enfin, votre Sylphyo est à l’épreuve du temps : nous l’avons conçu pour
que vous puissiez bénéficier des amélioraঞons futures au niveau logiciel
et matériel3 Les mises à jour du logiciel interne sont gratuites, conçues
pour tous les Sylphyo existants, et vous pouvez les télécharger sur notre
site web. Plus tard, vous pourrez également acheter un bec acঞf avec
des capteurs qui vous donneront encore plus de contrôle sur le son.

3Si vous avez acheté votre Sylphyo avant Août 2018, vous pouvez acheter la mise à
niveau pour le transformer en un combo Sylphyo +Link avec sons intégrés.
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Jouer du Sylphyo
Dans ce�e secঞon, vous allez apprendre à contrôler différents aspects de
votre instrument, mais aussi plusieurs techniques d'expression que vous
pouvez commencer à praঞquer dès maintenant.

Comme n’importe quel instrument à vent, votre Sylphyo est joué en
soufflant dans son bec. Votre souffle passe ensuite à travers le corps de
l’instrument, ce qui produit le son. Bien que le Sylphyo ait une façon dif-
férente de produire des sons par rapport aux instruments acousঞques,
il a été conçu pour être joué comme eux.
Si vous êtes habitué·e aux instruments à vent, n’hésitez pas à passer les
premières sous-secঞons suivantes.

AVANT DE COMMENCER À JOUER POUR LA PREMIÈRE FOIS

Assurez-vous des points suivants :

− votre Sylphyo est enঞèrement chargé (laissez le charger pendant 8 heures la
première fois),

− votre casque est connecté à la prise casque du Sylphyo près du pavillon,
− votre Sylphyo est allumé (en uঞlisant l'interrupteur près du pavillon).

Posiঞon de jeu
Prenez votre Sylphyo avec votre main gauche, et placez votre pouce
droit en-dessous du repose-pouce. Ensuite, placez les doigts de votre
main gauche sur les quatre touches de jeu les plus hautes, puis placez
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Jouer du Sylphyo

les doigts de votre main droite sur les quatre touches du bas restantes.
Pour avoir la posiঞon de jeu de base, votre pouce gauche doit être en
contact avec la touche d’octave du milieu.

NOTE

La posiঞon de jeu standard est proche de celle de la flûte à bec, avec deux diffé-
rences cependant : il y a un ``trou'' supplémentaire au niveau du peঞt doigt gauche,
et vous n'avez pas besoin de couvrir enঞèrement les touches, il vous suffit de les
toucher.

VIDEO youtu.be/HTyGKMpCDoM

 Tenir le Sylphyo

Contrôle par le souffle
Placez maintenant le bec entre vos lèvres et soufflez doucement de-
dans. Vous devriez entendre un son sorঞr de votre casque. Ne vous
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inquiétez pas si vous n’aimez pas trop le son que vous entendez. En ef-
fet, le Sylphyo peut jouer plusieurs sons différents, et vous allez très
bientôt apprendre comment les jouer.

Lorsque vous soufflez plus fort, le son s’intensifie, et lorsque vous souf-
flez plus doucement, l’intensité diminue. Quand vous arrêtez de souf-
fler, le son s’arrête également.
Prenez un moment pour apprécier la relaঞon entre la force de votre
souffle et l’intensité du son produit. Vous pouvez noter que la façon
dont vous soufflez a aussi un impact sur le ঞmbre de l’instrument : les
notes fortes semblent plus claires, tandis que les notes douces semblent
plus sombres.

NOTE

Comme vous pouvez l'observer sur la plupart des sons, votre souffle aura parfois un
effet plus considérable sur le ঞmbre (comme le faire rugir), et parfois cet effet sera
moins prononcé (comme simplement faire changer le volume).

Même si le son semble parfois s’a�arder ou résonner un peu après avoir
cessé de souffler, votre souffle est son carburant : il lui fournit l’éner-
gie nécessaire pour lui donner naissance et le maintenir en vie. Grâce
à votre souffle, vous pouvez façonner une note un peu comme vous
peindriez un trait sur une toile : pendant que vous exécutez votre geste,
vous déterminez exactement où et comment vous souhaitez appliquer
l’encre sur la toile1. Il existe de nombreuses manières de façonner une
note. Essayons certaines d’entre eux :

1Et parfois votre pinceau peut manquer d’encre au beau milieu d’un trait, alors n’ou-
bliez pas de respirer !
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Jouer du Sylphyo

Courtes et longues
Essayez de faire des notes de différentes du-
rées, des très courtes et des très longues.

Douces et fortes
Essayez de faire une note douce, puis une note
très douce, et enfin une très forte qui s’a�énue
un peu à la fin.

Crescendo et descrescendo
Commencez par jouer une note très douce,
puis augmentez progressivement son inten-
sité. Restez un peu à l’intensité maximale, puis
faites diminuer le son de plus en plus jusqu’à ce
que la note s’éteigne.

Tremolo
Essayez de tenir une note un instant, puis
contractez et décontractez ensuite votre gorge
pour faire doucement osciller la quanঞté d’air
soufflée.
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tu ku du tukutudu Staccato
Avez-vous fait a�enঞon à la façon dont vous
uঞlisez votre gorge et votre langue lorsque
vous a�aquez une note ? Certaines personnes
a�aquent naturellement les notes en faisant
fuu, tandis que d’autres font des tuu, duu ou en-
core kuu. Chaque façon de jouer une note a un
effet différent sur votre son.
Essayez toutes ces possibilités pour voir de
quelle façon elles détachent plus ou moins les
notes entre elles.

frrrrrrrrrrrrr Flu�er-tonguing
Le fait de rouler les “R”, parfois appelé flu�er-
tonguing, a un effet considérable sur le son,
mais doit être uঞlisé avec parcimonie.

VIDEO youtu.be/yK-2y5c6CVg

 Plusieurs manières de façonner une note

NOTE

Si vous vous sentez à bout de souffle après avoir joué pendant quelques temps, vous
souhaiterez peut-être limiter le flux d'air en sorঞe du pavillon, par exemple en cou-
vrant une parঞe du trou avec un bout de scotch. Ensuite, vous aurez probablement
à régler à nouveau le minimum et l'étendue du capteur de souffle dans la secঞon
Souffle dumenu des réglages.

Maintenant que vous pouvez sculpter des notes et créer un rythme,
associons-y une mélodie.
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Jouer du Sylphyo

Doigtés
Lorsque vous êtes en posiঞon de jeu, chacun de vos doigts est assigné
à une touche spécifique, et votre pouce gauche peut toucher n’importe
laquelle des cinq touches d’octave au-dessus du repose-pouce.

pouce
gauche
(touche
octave)

index
gauche

majeur
gauche

annulaire
gauche

auriculaire
gauche

index
droit

majeur
droit

annulaire
droit

auriculaire
droit

Touchez d’abord chaque touche de jeu sur la face avant, à l’excepঞon
de celle qui se trouve sous votre peঞt doigt gauche, et touchez égale-
ment la touche d’octave du milieu qui se trouve sur la face arrière de
votre Sylphyo. Afin de représenter ce doigté, nous uঞliserons la nota-
ঞon (ou XxxxOxxxX, sous forme textuelle).

Si vous soufflez dans le bec, vous jouerez un Do à la troisième octave
(Do3).

Ensuite, relevez votre peঞt doigt droit ( ) et soufflez à nou-
veau : vous jouez maintenant un Ré3.

Conঞnuez à relever chacun de vos doigts, de bas en haut, en soufflant à
chaque fois, jusqu’à ce que les seules touches que vous pressiez soient
la touche d’octave dumilieu et la touche de jeu la plus haute, qui devrait
se trouver sous votre index gauche ( ). Vous jouezmaintenant
un Si3.

Enfin, relevez votre index gauche et touchez la deuxième touche de
jeu, sous votre majeur gauche ( ), puis soufflez : vous venez
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de terminer la gamme de Do majeur avec un Do4 (Do à la quatrième
octave).

VIDEO youtu.be/8YTuDTQgfWw

 Jouer la gamme de Do majeur

Ces doigtés sont très proches de ceux de la flûte à bec. Si vous savez
en jouer, vous pourrez donc déjà jouer très rapidement toutes les notes
de la gamme chromaঞque. Il y a cependant une différence : la touche
située sous votre peঞt doigt gauche premet de monter n’importe quelle
note jouée d’un demi ton (un Do3 deviendra un Réb3).

NOTE

Si vous êtes habitué·e à un autre instrument à vent, vous voudrez certainement
essayer un autre doigté qui lui correspond mieux. Le Sylphyo propose beaucoup
d'autres doigtés, dont certains très proches de la clarine�e, du saxophone ou de la
flûte traversière par exemple, mais aussi de la trompe�e, de la cornemuse et beau-
coup d'autres.
Pour changer de doigtés, allez dans la secঞon Touches dumenu des réglages.

Une des dernières secঞons de ce�e noঞce décrit tous les doigtés dis-
ponibles.

Shake vibrato
Pourme�re l’accent sur des notes parঞculières dans votremélodie, vous
pouvez uঞliser du vibrato pendant que vous les jouez. Le vibrato est
une technique de jeu très courante où la note qui est jouée change très
légèrement de façon périodique, ce qui donne une impression de mou-
vement.
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Jouer du Sylphyo

do
do♯

si
la♯

ré

Pour faire un vibrato au Sylphyo, secouez-le doucement de manière
répétée en l’éloignant et le rapprochant de votre bouche pendant que
vous jouez.

VIDEO youtu.be/0S-sE7vTMIY

 Uঞliser le shake vibrato

La plupart des instruments électroniques vous perme�ent seulement
de contrôler le vibrato avec une vitesse ou une intensité fixes, mais avec
le shake vibrato, vous pouvez contrôler tous les aspects de votre vibrato :
changez simplement la vitesse à laquelle vous secouez l’instrument.

Mode mouvement
Grâce au mode mouvement, vous pouvez également jouer de la mu-
sique, sans souffler, simplement en bougeant votre Sylphyo dans l’es-
pace.
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Shake to move
Acঞvez le mode mouvement en secouant fermement
votre Sylphyo une fois du haut vers le bas (shake-to-
move), tout enmaintenant votre pouce droit en contact
avec le slider. Vous devriez voir apparaître un rectangle
blanc avec le texte MODE MOUVEMENT en bas de
l’écran de jeu.

Tangage pour les variaঞons lentes
Ensuite, orientez doucement votre Sylphyo de la po-
siঞon verঞcale à l’horizontale. Vers 45°, vous devriez
commencer à entendre un son, qui devrait a�eindre
son intensité maximum lorsque le Sylphyo est proche
de l’horizontale. Dans lemodemouvement, c’est l’angle
de tangage de votre Sylphyo qui remplace l’intensité de
votre souffle.

Secouez pour les a�aques rapides
L’angle de tangage convient pour les variaঞons lentes,
mais vous pouvez également produire des a�aques ra-
pides et courtes en uঞlisant le même geste qui permet
d’acঞver le mode mouvement : secouer le Sylphyo du
haut vers le bas. L’intensité de l’a�aque générée est
proporঞonnelle à la vitesse de la secousse.

Pour désacঞver le mode mouvement, soufflez simplement dans votre
Sylphyo.

VIDEO youtu.be/gREmnfivqR8

 Jouer en mode mouvement
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Jouer du Sylphyo

MODEMOUVEMENT ET SHAKE VIBRATO

Lorsque vous êtes en mode mouvement, le shake vibrato s'uঞlise un peu différem-
ment : vous devez secouer le Sylphyo latéralement.

Contrôles tangage, roulis et boussole
En dehors du mode mouvement, vous pouvez aussi orienter votre Syl-
phyo dans l’espace pour réaliser toutes sortes d’effets sur votre son.

Contrôle tangage
Le contrôle tangage foncঞonne comme dans le mode
mouvement, mais il module un aspect du son au lieu
de remplacer votre souffle. L’aspect du son que vous
contrôlez est propre au son choisi.

Contrôle roulis
Le contrôle roulis est une autre façon de moduler votre
son. Il foncঞonne seulement lorsque vous jouez une
note : l’angle de roulis est calculé par rapport à la posi-
ঞon du Sylphyo lorsque vous avez commencé à jouer
la note.
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Contrôle boussole
Il existe enfin une troisième façon de moduler le son
par le mouvement : le contrôle boussole. Il foncঞonne
comme le contrôle roulis, mais prend en compte l’orien-
taঞon du pavillon (lorsque le Sylphyo est à l’horizon-
tale) au lieu de l’angle de roulis. Ce�e troisième façon
de contrôler et moduler le son par le mouvement peut
être uঞle sur vos propres synthés et instruments vir-
tuels, mais vous devez d’abord l’acঞver dans le menu
des rélgages.

VIDEO youtu.be/AMKAXv6aFww

 Jouer avec les contrôles tangage et roulis

Le slider
Les contrôles tangage et roulis sont spectaculaires, et les mouvements
du corps peuvent ajouter un atout visuel à votre prestaঞon. Cependant,
vous pourrez parfois préférer des façons plus discrètes pour contrôler
et sculpter votre son. C’est à ça que sert le slider. Le haut du slider si
situe juste en dessous du repose-pouce, là où est habituellement placé
votre pouce droit.

En même temps que vous soufflez, déplacez votre pouce le long de la
surface du slider et écoutez l’effet produit sur le son. L’effet sera dif-
férent en foncঞon de l’endroit où vous avez commencé à toucher le
slider.
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Jouer du Sylphyo

Glisser depuis le bord haut
Quand vous touchez le bord haut du slider (juste en
dessous du repose-pouce) et que vous faites rouler lé-
gèrement le pouce vers le bas, le Sylphyo va ঞrer la
note actuelle vers le bas (bend).

Glisser depuis le milieu
Quand vous touchez le slider entre les bords haut et
bas, et que vous déplacez ensuite votre pouce le long
de toute la surface, le Sylphyomodule le ঞmbre du son.
L’effet produit dépendra du son que vous uঞlisez, et la
modulaঞon restera lorsque vous arrêterez de toucher
le slider.

Glisser depuis le bord bas
Enfin, quand vous touchez le bord bas du slider et que
vous déplacez ensuite votre pouce le long de la surface,
vous pouvez moduler le son d’une façon différente qui
dépend là encore du son choisi. Pour la plupart des
sons du Sylphyo, l’effet acঞvé sera le portamento : le
temps de transiঞon lorsque vous passez d’une note à
une autre dépendra de la distance parcourue sur le sli-
der depuis son bord bas.

VIDEO youtu.be/aJ00Mgg4KNU

 Jouer avec le slider
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Changer de son
Le son que vous avez joué jusqu’à maintenant s’appelle MacGuffin. Il y
en a cependant plusieurs autres à tester.

Pour changer de son, maintenez la touche avec votre index gauche,
et touchez la touche d’octave dumilieu ◆ avec votre pouce. Vous pour-
rez ainsi voir le nom du son que vous êtes en train de jouer. Conঞnuez
à maintenir + ◆ avec la main gauche, et uঞlisez votre pouce droit
pour toucher les touches de réglage + et - pour accéder respecঞ-
vement au son suivant ou au son précédent. Lorsque vous avez choisi
votre son, relâchez simplement la touche et commencez à jouer.

VIDEO youtu.be/idKUUZ91uyo

 Changer de son

Avoir accès à plusieurs sons peut se révéler très intéressant : vous pour-
rez vous rendre compte que cela peut complètement changer votre fa-
çon de jouer l’instrument. Certains d’eux vous inciteront à uঞliser plu-
sieurs techniques de contrôle par le souffle, tandis que d’autres s’ap-
puieront davantage sur vos apঞtudes au contrôle par le mouvement. La
vidéo suivante devrait vous donner une bonne idée des variaঞons de
ঞmbre et de styles possibles sur les premiers sons.

VIDEO youtu.be/XZKUPmkjWnU

 Présentaঞon des sept premiers sons

Vous trouverez une descripঞon complète des sons internes du Sylphyo
dans une des dernières secঞons de ce�e noঞce.
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Contrôler des instruments virtuels
Si vous avez un un ordinateur avec des instruments virtuels, ou des applica-
ঞons sur votre téléphone dont vous aimez les sons, vous pouvez les jouer
en uঞlisant le Sylphyo comme contrôleur. Dans ce�e parঞe, vous allez ap-
prendre comment brancher votre Sylphyo à un ordinateur, téléphone ou
table�e, et contrôler un instrument virtuel.

Démarrage rapide avecWindows ou macOS
Tout d’abrod, branchez votre Sylphyo au port USB de votre ordinateur
grâce au câble USB inclus dans la boîte. Aucun driver n’est requis. Votre
Sylphyo est instantanément reconnu par votre ordinateur comme un
périphérique USB-MIDI standard.

Pour vous perme�re de commencer à jouer aussi rapidement que pos-
sible, nous avons conçu Sylphyo Bench, une peঞte applicaঞon pour
Windows et macOS1 qui propose cinq sons différents faits pour ré-
pondre parfaitement au Sylphyo. Même si vous possédez déjà d’autres
instruments virtuels, vous pourrez trouver ce�e applicaঞon uঞle pour
tester votre configuraঞon, idenঞfier des problèmes potenঞels, ou tout
simplement faire une démonstraঞon du Sylphyo à un·e ami·e.

1Sylphyo Bench tourne sous Windows 7 ou plus, ou bien sous macOS 10.8 ou plus.
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Contrôler des instruments virtuels

Visitezwww.aodyo.com/fr/sylphyobench et cliquez sur le lien correspon-
dant à votre système d’exploitaঞon (Windows oumacOS) pour téléchar-
ger une archive contenant l’applicaঞon Sylphyo Bench. Vous aurez peut-
être à décompresser ce�e archive avant d’ouvrir l’applicaঞon.

Vous devriez pouvoir jouer immédiatement et voir les commandes à
l’écran se me�re à jour en foncঞon de ce que vous jouez.

Si ce n’est pas le cas, assurez-vous que le réglage MIDI input en haut
de la fenêtre de l’applicaঞon est réglé sur Sylphyo. Si vous ne le voyez
pas dans la liste, assurez-vous que votre Sylphyo est bien branché à
un port USB de votre ordinateur, cliquez sur le bouton Refresh, puis
sélecঞonnez à nouveau l’entrée MIDI.

Si l’applicaঞon réagit au Sylphyo mais ne produit aucun son, sélecঞon-
nez les réglages audio appropriés en bas de la fenêtre de l’applicaঞon.
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Vérifiez tout d’abord que le Driver et la sorঞe (Output) sont réglés cor-
rectement. Si l’icône de haut-parleur en bas à gauche de la fenêtre s’est
assombrit, cliquez dessus pour le réacঞver. Vous pouvez également uঞ-
liser le contrôle juste en dessous du haut-parleur pour ajuster le volume
si nécessaire.

Si vous entendez un décalage entre vos acঞons et le son obtenu, vous
pouvez modifier la taille de la mémoire tampon (Buffer sizes). Me�ez
lemême nombre dans les deux boîtes, idéalement128,64 ou32 échan-
ঞllons. Il y a toujours un compromis à faire avec la taille de la mémoire
tampon : elle ne doit pas être trop grande (sinon vous entendrez un dé-
lai important entre le souffle et le son), mais elle ne doit pas être trop
peঞte non plus (sinon vous entendrez des craquements et autres sons
indésirables).

SOUSWINDOWS

Si vous remarquez toujours un délai important, vous avez peut-être besoin d'un pi-
lote ASIO conçu pour l'audio basse latence. Si votre carte son ne fournit pas de tels
pilotes, vous pouvez essayer d'installerASIO4ALL (www.asio4all.com).

Démarrage rapide avec un iPhone, iPod ou iPad
Vous pouvez également uঞliser le Sylphyo pour contrôler les sons gé-
nérés par n’importe quelle applicaঞon iOS sur votre iPhone, iPod ou
iPad. Vous aurez cependant besoin d’un Adaptateur pour appareil photo
Lightning vers USB 3 officiel Apple.

Branchez tout d’abord l’adaptateur à un chargeur USB ou à une ba�erie
externe. Connectez ensuite l’adaptateur alimenté au port Lightning de
votre iPhone, iPod ou iPad.Allumez votre Sylphyo, mais ne l’uঞlisez pas
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Contrôler des instruments virtuels

tout de suite. Branchez-le d’abord à votre adaptateur grâce au câble
USB fourni.

Maintenant que votre Sylphyo est connecté à votre iPhone, iPod ou
iPad, vous allez avoir besoin d’une applicaঞon contenant des sons à
contrôler. Garageband est une app gratuite qui répond bien au contrôle
de souffle.

S’il n’est pas encore installé, téléchargez-le depuis l’App Store. Une fois
que Garageband est ouvert, sélecঞonnez une piste Clavier. Ensuite, ap-
puyez sur la flèche en haut à gauche de l’écran et sélecঞonnez le deuxième
élément du menu (Grand Piano dans l’image ci-dessous).

Allez ensuite dans les Synth Leads et choisissez Retro Lead. Vous pou-
vez maintenant souffler dans votre Sylphyo, et entendre le son sorঞr
de votre iPhone, iPod ou iPad.
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Garageband possède bien d’autres sons intéressants dans la secঞon
Synth Leads, mais aussi dans les secঞons Alchemy Synth, Bass et
Others, qui conঞent aussi des sons de cuivres et de vents.

Vous trouverez également d’autres applis qui foncঞonnent tout de suite
avec le Sylphyo, comme par exemple, le Yamaha Synth Book (gratuit,
allez dans AN2015 pour accéder à 128 sons de synthé comme le 07
Odyssolo) ou bismark bs-16i (payant). Il existe bien d’autres applis iOS
payantes qui peuvent être rapidement configurées pour accepter la ma-
jorঞé des messages MIDI qu’envoie le Sylphyo (en parঞculier le CC11,
que vous contrôlez avec le souffle) : Thumbjam, Propellerhead Thor, Yo-
nacKauldron, iProphet et les autres synthésArturia, les applis Korg comme
le iM1, iWavestaࢼon ou ODYSSEi, iGear Instruments Laplace… Conঞnuez
à lire ci-dessous pour des conseils de configuraঞon.

Régler des instruments virtuels et des applis pour le Syl-
phyo
Votre Sylphyo est automaঞquement reconnu comme un périphérique
USB-MIDI standard par votre ordinateur, smartphone ou table�e, ce
qui veut dire que vous pouvez directement uঞliser n’importe quel ins-
trument virtuel (VSTi, Audio Unit, appli…) qui accepte le MIDI.

NOTE

Sur un Mac, votre Sylphyo marche aussi comme il faut avec la majorité des sons
d'instrument à vent et de synthéঞseur de Garageband.

Cependant, beaucoup d’instruments virtuels ne sont pas faits pour le
contrôle par le souffle, et peuvent donc ne pas répondre à votre souffle

33



Contrôler des instruments virtuels

ou aux autres contrôles. Dans ce cas, vous devrez assigner certains de
leurs paramètres sonores aux messages MIDI envoyés par le Sylphyo.

Référez-vous à la documentaঞon de votre instrument virtuel ou hôte de
plugin pour apprendre comment contrôler des paramètres sonores via
MIDI. Il existe souvent une foncঞonMIDI Learn qui permet de sélecঞon-
ner visuellement un des paramètres dans le logiciel, puis d’y associer le
premier message MIDI (généralement un CC) que vous envoyez au lo-
giciel.

Pour faciliter l’assignaঞon d’un contrôle du Sylphyo par MIDI Learn, al-
lez dans la secঞon Mapping MIDI du menu des réglages, sélecঞonnez
le contrôle en quesঞon avec les touches ↑ / ↓ ou avec le slider, et
soufflez dans le Sylphyo pour n’envoyer que le message MIDI corres-
pondant.

En l’absence deMIDI Learn, vous devrez entrer le type demessageMIDI
à lamain. À la fin de ce�e secঞon vous trouverez un tableau récapitulaঞf
des messages MIDI par défaut envoyés par votre Sylphyo, que vous
pourrez ensuite assigner à des paramètres sonores sur votre instrument
virtuel.

Nous avons pu uঞliser le Sylphyo de manière saঞsfaisante avec les ins-
truments virtuels et staঞons de travail audio suivantes :

AudioModeling / SWAM (audiomodeling.com, payant)
Nous recommandons vivement les instruments virtuels Audio Modeling qui
s’appuient sur leur moteur SWAM. Ils perme�ent de contrôler des simulaঞons
d’instruments classiques (saxophones, flûtes traversières, clarine�es, anches
doubles, cuivres, violon et autres instruments à cordes fro�ées…) de manière
très réaliste et extrêmement expressive. Pour un rendu opঞmal avec les ins-
truments SWAM, veuillez suivre nos recommandaࢼons.
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Garageband (apple.com, gratuit, Mac seulement) et Logic Pro (payant)
La majorité des instruments virtuels inclus foncঞonnent directement.

Massive (naࢼve-instruments.com, payant, version démo disponible)
Uঞlisez le MIDI Learn pour assigner l’intensité du souffle et d’autres contrôles
aux paramètres sonores.

Live (ableton.com, payant, essai gratuit pendant 30 jours)
Vous pouvez contrôler plusieurs instruments de Live en uঞlisant l’A[ertouch
au lieu du CC MIDI 11 (cf. la secঞon Mapping MIDI du menu des réglages).
Certains instruments, comme l’Operator ou leWavetable, nécessitent une assi-
gnaঞon manuelle de l’A[ertouch au volume et/ou à la fréquence du filtre, par
exemple.

Reason (propellerheads.se, payant, essai gratuit pendant 30 jours)
Le synthé Subtractor présente une secঞon Ext. Mod où vous pouvez assigner
directement l’intensité du souffle (choisissez Expr) aux variaঞons de l’intensité
du son (Amp) ou au ঞmbre (F. Freq). Pour contrôler d’autres synthés, uঞlisez
un arpégiateur RPG-8 et routez les sorঞes CV (en parঞculier Expression CV
Out) aux entrées d’un autre instrument. Si besoin, uঞlisez un Spider CV pour
dispatcher la même sorঞe sur plusieurs entrées.

Mappings MIDI par défaut et astuces
Votre Sylphyo suppose que l’étendue du pitch-bendMIDI est réglée sur
±2 demi-tons.

Le tableau suivant récapitule les messagesMIDI envoyés par le Sylphyo
par défaut pour chaque paramètre que vous pouvez contrôler (cepen-
dant, vous devrez peut-être acঞver ces paramètres avant de les uঞliser).
Vous pouvez toujours changer ces messages dans la secঞon Mapping
MIDI du menu des réglages.
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Paramètre Message MIDI par défaut

Intensité du souffle CC 11 (Expression)
Contrôle slider CC 1 (Modulaࢼon)

Ctrl. slider (depuis le bord haut) CC 12 (Effect Controller 1)
Ctrl. slider (depuis le bord bas) CC 13 (Effect Controller 2)

Angle de tangage CC 75 (Sound Controller 6)
Angle de roulis CC 76 (Sound Controller 7)

Orientaঞon de la boussole CC 77 (Sound Controller 8)

Si vous ne pouvez pas uঞliser ces mappings (par exemple, avec un ex-
pandeur Soundfont ou un sampleur un peu trop limité), vous pouvez
au moins configurer le Sylphyo pour uঞliser la vélocité dynamique : la
vélocité des notes MIDI que vous jouerez sera alors proporঞonnelle à
l’intensité du souffle au moment où la note commence. Pour l’acঞver,
allez dans la secঞon Mapping MIDI du menu des réglages, puis réglez
l’élément Vélocité sur Dynamique.
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Le boîter récepteur Link
Dans ce�e secঞon, vous allez apprendre à vous servir du boîঞer récepteur
Link pour faire de votre Sylphyo un instrument sans-fil, et l'uঞliser avec
votre ordinateur, smartphone ou table�e iOS, ou avec un synthéঞseur ma-
tériel.

Le Link transforme votre Sylphyo en un instrument sans-fil, ce qui vous
permet de le brancher à un ampli, un appareil de mixage, ou à un sys-
tème hi-fi, tout en jouant à quelques mètres de ces derniers sans vous
soucier des câbles. De plus, il permet également à votre Sylphyo d’agir
comme contrôleur MIDI sans-fil pour votre ordinateur, smartphone, ta-
ble�e ou synthéঞseur matériel.

Mais le Link est aussi très uঞle en tant qu’élément à part. Vous pouvez
uঞliser le Link comme routeur USB-MIDI pour connecter vos appareils
MIDI à votre ordinateur, ou l’uঞliser comme un synthéঞseur et jouer les
sons qu’il conঞent en uঞlisant un autre contrôleur MIDI ou contrôleur
USB-MIDI.
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Le boîter récepteur Link

Vue d'ensemble

Face avant

a

b

c

a Voyant lumineux. Donne l’état de la connexion sans-fil avec un
Sylphyo :
Une lumière jaune signifie que le Link recherche un Sylphyo avec
lequel s’appairer.
Une lumière verte signifie que le Link est appairé et connecté
avec un Sylphyo.
Une lumière rouge signifie que le Link est appairé avec un Syl-
phyo, mais qu’il n’y est pas connecté.

b Interrupteur. Permet d’allumer et d’éteindre le Link.

c Boutons ▲ et ▼ . Lorsque vous uঞlisez le Link comme un synthé-
ঞseur sans le connecter avec un Sylphyo, appuyez sur les boutons
▲ ou ▼ pour passer au son suivant ou au son précédent.
Appuyer sur les boutons ▲ et ▼ en même temps permet de re-
démarrer le processus d’appairage.
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Face arrière

a

b

c

d
e f

a Prise de sorঞe casque (jack stéréo 6.35mm). Jouez du Sylphyo sans-
fil avec un casque.

b Port Line In (jack stéréo 6.35mm). Mixez n’importe quelle source
sonore avec votre propre son.

c Ports Line Out (jacks mono gauche et droit 6.35mm). Jouez du Syl-
phyo sans-fil sur un ampli, appareil de mixage ou système hi-fi.

d Ports MIDI (DIN). Branchez un contrôleur MIDI pour uঞliser le
Link comme un synthéঞseur (MIDI in), ou pour contrôler un syn-
théঞseur matériel en jouant avec votre Sylphyo sans-fil (MIDI out).

e Port USB hôte (USB A). Connectez un contrôleur USB-MIDI pour
uঞliser le Link comme synthéঞseur, ou contrôlez un synthé qui
supporte l’USB-MIDI en jouant avec votre Sylphyo sans fil.

f Port d’alimentaঞonUSB (USBMini-B). Alimente votre Link en élec-
tricité. Il vous permet également d’uঞliser votre Sylphyo comme
contrôleur MIDI sans-fil pour contrôler des instruments virtuels
sur votre ordinateur, smartphone ou table�e.
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Appairer votre Link avec un Sylphyo
Connectez le Link sur secteur grâce au câble USB et au chargeur inclus.
Le câble doit être connecté au port d’alimentaࢼon USB du Link.

Allumez ensuite votre Link en uঞlisant l’interrupteur et allumez égale-
ment votre Sylphyo. Si le Link affiche une lumière verte , c’est qu’ils
sont d’ores et déjà appairés (c’est-à-dire qu’ils se connaissent déjà), et
vous pouvez passer la suite de ce�e sous-secঞon.

Sinon, il faut lancer l’appairage des deux côtés avant de pouvoir uঞliser
votre Sylphyo sans fil. Chacun de leur côté, le Link et le Sylphyo vont
alors chercher si un homologue est disponible. Une fois qu’ils se seront
trouvés, ils se souviendront de leur associaঞon.

Tout d’abord, du côté du Link, appuyez simultanément sur ▲ et ▼ pour
commencer le processus d’appairage. Le voyant lumineux va alors de-
venir jaune jusqu’à ce que le Link trouve un Sylphyo disponible.

Ensuite, sur votre Sylphyo, rendez-vous dans le menu des réglages en
glissant votre pouce de bas en haut sur le slider tout en maintenant
la touche . Assurez-vous que l’entrée Sans fil (Link) est cochée, et
sélecঞonnez l’entréeBoîtier récepteur juste en dessous pour démarrer
le processus d’appairage du côté du Sylphyo. L’icône à côté de l’entrée
dans le menu devrait se changer en … jusqu’à ce que le Sylphyo ait
trouvé un Link disponible.

Après un court instant, le voyant lumineux de votre Link devrait se chan-
ger en vert , et l’icône sur votre Sylphyo devrait se changer en ◆ .
Votre Sylphyo et votre Link sont maintenant appairés !
Si ce n’est pas le cas, recommencez simplement le processus d’appai-
rage.
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A parঞr du moment où votre Sylphyo et votre Link sont appairés, ils
vont constamment se chercher l’un l’autre. Si votre Sylphyo ne trouve
pas votre Link, il affichera l’icône ? . Si votre Link ne trouve pas votre
Sylphyo, il affichera une lumière rouge .

VIDEO youtu.be/LvsWkr39zLc

 Appairer le Sylphyo et le Link

Jouer sans fil en uঞlisant les sons internes
Si votre Sylphyo et votre Link sont appairés, vous pouvez maintenant
jouer sans fil.

Connectez votre Link à une source de courant. Connectez-le ensuite
à un ampli, une table de mixage, une chaîne hi-fi, ou tout autre haut-
parleur ou système audio, en uঞlisant soit la prise casque, soit les ports
Line out (le son sera plus fort si vous uঞlisez la prise casque).

Enfin, allumez votre Link et votre Sylphyo et jouez. En plus d’entendre
votre son, vous devriez voir le voyant lumineux du Link répondre à votre
souffle.

VIDEO youtu.be/oeNPNlGelR4

 Jouer avec le Link

À parঞr de maintenant, si vous souhaitez uঞlisez votre Sylphyo comme
contrôleur sans fil, vous pouvez connecter votre Link à n’importe quel
appareil auquel vous auriez connecté votre Sylphyo, et il transme�ra
fidèlement tout ce que vous jouez sur votre Sylphyo.
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Le boîter récepteur Link

Jouer sans fil avec un ordinateur
Branchez le câble USB fourni au port d’alimentaࢼon USB du Link, puis
connectez l’autre bout à un port USB sur votre ordinateur. Allumez en-
fin votre Link. Comme avec le Sylphyo, aucun driver n’est requis. Votre
Link devrait être immédiatement reconnu comme un périphérique USB-
MIDI standard.

Vous pouvez uঞliser Sylphyo Bench ou n’importe quel insturment virtuel
exactement de la même façon que si vous branchiez directement votre
Sylphyo. Allumez simplement votre Sylphyo, et vous pouvez commen-
cer à jouer.

VIDEO youtu.be/Jov0iqmQ7Q0

 Démarrage rapide avec un ordinateur PC ouMac

Remarquez que votre Link s’affiche dans votre ordinateur comme trois
ports d’entrée/sorঞe MIDI, dans l’ordre suivant :

− Sylphyo. Représente les entrées/sorঞes MIDI sans-fil de votre
Sylphyo.

− MIDI DIN. Représente les deux ports MIDI DIN sur le panneau
arrière de votre Link, que vous pouvez uঞliser pour communiquer
avec d’autres systèmes.

− USB-MIDI Host. Représente l’appareil USB-MIDI connecté au
port USB host de votre Link, s’il y en a un.
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Jouer sans fil avec un smartphone ou une table�e iOS
La procédure pour jouer sans fil avec un smartphone ou une table�e iOS
est similaire à celle pour jouer avec le Sylphyo directement connecté en
USB. Vous aurez là encore besoin d’un Adaptateur pour appareil photo
Lightning vers USB 3 officiel Apple.

Eteignez tout d’abord votre Sylphyo si celui-ci est allumé. Connectez
l’adaptateur à une source d’énergie, comme un chargeur USB ou une
ba�erie externe.Connectez ensuite l’adaptateur alimenté au port Light-
ning de votre iPhone, iPod ou iPad, et connectez votre récepteur Link à
l’adaptateur grâce au câble USB fourni. Allumezmaintenant votre Link,
a�endez quelques secondes, puis allumez votre Sylphyo. Vous devriez
maintenant pouvoir jouer sur n’importe quelle appli qui comprend le
MIDI.

VIDEO youtu.be/MivOe32DNJ0

 Démarrage rapide avec un téléphone ou une table�e iOS

Jouer sans fil avec un synthéঞseur matériel
Vous pouvez contrôler n’importe quel synthéঞseur matériel compaঞble
avec le MIDI avec le Sylphyo +Link. Vous devrez cependant vous pro-
curer un câble MIDI pour connecter votre synthéঞseur à votre Link.

Connectez tout d’abord votre Link à une source de courant. Branchez
ensuite une extrémité du câble MIDI au port MIDI Out de votre Link,
puis branchez l’autre extrémité au port MIDI In de votre synthé. Enfin,
allumez votre Link et votre Sylphyo, ainsi que votre synthé.
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Le boîter récepteur Link

Vous devriez maintenant pouvoir jouer. Notez cependant que certains
synthéঞseurs spécialisés dans les simulaঞons d’instruments à vent doivent
recevoir des données de contrôle par le souffle souffle enMIDI CC2, au-
quel cas vous devrez changer la configuraঞon MIDI Mapping de votre
Sylphyo dans la secঞonMIDI Mappings du menu des réglages.

Nous avons testé avec le Sylphyo les synthéঞseurs suivants, de ma-
nière saঞsfaisante : Dynasample XPression,Waldorf Blofeld, Korg Kronos,
Arturia Origin, Mutable Instruments Elements and Shruthi1. Axoloࢼ Core,
Yamaha VL-70m, et Nord Modular G2. Le site www.patchmanmusic.com
commercialise aussi de très bons patches pour certains de ces synthés.

VIDEO youtu.be/lGmrLQseR2A

 Démarrage rapide avec un synthé MIDI

RoutageMIDI
Le diagramme suivant explique le routage entre les différentes entrées
et sorঞes MIDI :

MIDI
DIN

USB-MIDI
POWER SUPPLY

USB-MIDI
HOST

Sylphyo

MIDI DIN

USB-MIDI Host

Sons internes
SORTIES PHONES & LINE

SANS-FIL

INOUT
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Réglages
Dans ce�e secঞon, vous allez découvrir comment régler votre Sylphyo aux
peঞts oignons.

Les réglages sont accessibles rapidement sur le Sylphyo grâce à la touche
Aodyo ( ) présente sur la face avant de l’instrument.

Depuis la posiঞon de jeu, vous pouvez facilement a�eindre la touche
avec l’index de votre main gauche. Posiঞonnez le pouce de votre main
gauche vers les touches d’octave, et posiঞonnez le pouce de votre main
droite à proximité du slider ou des touches de réglage.

Le Sylphyo propose deux espaces de réglages :

− les réglages rapides servent à modifier rapidement la tonalité, le
canal MIDI et d’autres paramètres.

− le menu des réglages sert à modifier d’autres paramètres moins
couramment uঞlisés.

Réglages rapides
Les réglages rapides ont été conçus de façon à ce qu’une fois la ma-
nœuvre apprise, vous puissiez les effectuer en plein milieu d’une per-
formance, sans même regarder à l’écran.

Chaque touche d’octave vous permet d’accéder à un réglage rapide dif-
férent. En plus de ces réglages, il en existe deux autres auxquels vous
pouvez accéder un peu différemment.
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Réglages

Pour entrer dans un des réglages rapides, maintenez appuyée la touche
, ainsi que la touche d’octave qui correspond au réglage (cf. ci-dessous).

Pour en sorঞr, arrêtez simplement de faire contact avec la touche .
Lorsque vous êtes dans un réglage rapide, vous pouvez ajuster sa valeur
soit en appuyant sur les touches de réglage + ou - , soit en faisant
glisser votre pouce droit sur le slider vers le haut ou vers le bas.

Touche d’octave Icône Réglage et significaঞon

↑ Tonalité
Changer la note de base du Sylphyo (Do3
par défaut).

◆ Program Change son et MIDI
Changer le son acঞf, et envoyer un
message Program Change MIDI pour le
canal MIDI acঞf.

↓ Canal MIDI
Changer le canal MIDI sur lequel le Sylphyo
envoie ses messages (Canal 1 par défaut).

Pour accéder aux paramètres supplémentaires (Volume et choix du CC
MIDI d’intensité du souffle), maintenez simplement la touche et faites
un tap sur le slider. Avec plusieurs taps, vous accéderez aux autres pa-
ramètres. Pour ajuster leur valeur, la procédure est la même que pour
les autres réglages rapides.

Menu des réglages
Le menu des réglages vous permet de régler de nombreux paramètres
auxquels vous accédez moins couramment.
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Pour entrer dans le menu des réglages, maintenez appuyée la touche
et faites glisser votre pouce droit depuis le bord bas du slider jusqu’au
repose-pouce1.

Une fois dans le menu, pour sélecঞonner un élément de menu, appuyez
sur les touches d’octave ↑ ou ↓ , ou bien faites glisser votre pouce
droit sur le slider vers le haut ou vers le bas. Pour confirmer, exécuter
l’acঞon indiquée ou commencer à modifier la valeur sélecঞonnée, ap-
puyez sur la touche d’octave ◆ , ou bien faites un tap sur le slider.

Pour revenir à la page précédente, appuyez une fois sur la touche ,
ou bien faites glisser votre pouce sur le slider depuis le repose-pouce
jusqu’en bas. Pour qui�er le menu des réglages, faites plusieurs taps sur
la touche , ou bien faites glisser votre pouce sur le slider depuis le
repose-pouce jusqu’en bas tout en maintenant la touche en contact.

La suite récapitule les différentes secঞons du menu des réglages.

Son
C’est ici que vous pouvez régler les sons internes du Sylphyo et du Link.

Volume
Règle le volume des sons internes.

Par défaut : 80%

Réverb
Permet d’ajuster le niveau de réverb des sons internes.

Par défaut : 100%
1Les habitué·e·s de la première heure apprécieront le fait qu’il est aussi possible d’at-
teindre le menu des réglages avec l’ancien raccourci : appuyer simultanément sur la
touche et sur les deux touches d’octave ↑ et ↓ .
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Réglages

Mapping MIDI
C’est là que vous réglez les messages MIDI (par ex., des CC MIDI) qui
sont envoyés par le Sylphyo en réponse à chaque geste que vous pou-
vez faire pendant le jeu.

Souffle
Régler le message MIDI (CC ou A[ertouch) envoyé en réponse à votre souffle
(ou au mouvement, dans le mode mouvement).

Par défaut : CC 11 (Expression)

PLUS D’OPTIONS

Vers, …et, …et
Configurer jusqu’à trois messages MIDI (CC or A[ertouch) envoyés en ré-
ponse à votre souffle.

Par défaut : CC 11 (Expression) seulement

Débit souffle
Régler le débit d’envoi des messages de souffle MIDI. N’affecte pas la réac-
ঞvité du Sylphyo, mais peut influencer l’efficacité de techniques de souffle
avancées. En général, il vaut mieux me�re la plus haute fréquence possible,
mais certains instruments virtuels, applis ou synthéঞseurs n’arrivent pas à
gérer autant de données, auquel cas vous devrez baisser la fréquence.

Par défaut : Moyen (250 Hz)

…par CC
Déterminer si le débit des messages de souffle MIDI est compris par CC
(tous les CC sont envoyés d’un coup, N fois par seconde, selon le réglage du
débit) ou de manière globale (chaque CC de souffle est envoyé dans l’ordre,
un par un, de telle façon qu’il n’y a pas plus de N messages de souffle MIDI
par seconde au total, tous CC confondus).

Par défaut : Acঞvé
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Retard notes si besoin
En temps normal, le Sylphyo a�end que le dernier message de souffleMIDI
(de la liste Vers, …et, …et) soit envoyé avant d’envoyer les messages de dé-
but/fin de note. Cependant, si vous trouvez que l’a�ente est trop longue,
ou qu’il est trop difficile de faire des techniques comme le flu�ertongue,
désacঞvez ce�e opঞon pour que les messages de début/fin de note soient
envoyés le plus tôt possible.

Par défaut : Acঞvé

Vélocité
Régler la valeur de la vélocité MIDI envoyée à chaque note. Vous pouvez sé-
lecঞonner n’importe quelle valeur fixe de 1 à 127, ou bien sélecঞonner Dyna-
mique si vous souhaitez que le Sylphyo règle la vélocité de chaque début de
note en foncঞon de l’intensité de votre souffle à ce moment-là.

Par défaut : 127

PLUS D’OPTIONS

Temps capture
Le temps pris par le Sylphyo pour déterminer la vélocité MIDI d’un début
de note à parঞr de votre souffle. Avec un temps de capture plus peঞt, vous
devrez faire des a�aques au souffle plus fortes et rapides pour a�eindre
une vélocité plus grande.

Par défaut : 20ms

Vélocité max.
La vélocité maximum qui peut être a�einte (de 1 à 127). Certains instru-
ments (par exemple, ceux de Garageband) uঞlisent les valeurs de vélocité
de 101 à 127 pour déclencher des effets spéciaux (comme un slap sur une
basse), donc il peut être uঞle de limiter la vélocité du Sylphyo à 100.

Par défaut : 100
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Réglages

Ctrl. slider
Régler le message MIDI CC envoyé en réponse au mouvement du pouce sur
la parঞe principale du slider (lorsque celui-ci est en mode contrôle).

Par défaut : CC 1

Ctrl. slider haut
Régler le message MIDI CC envoyé en réponse au mouvement du pouce sur
le slider, lorsque le contact a commencé sur le bord haut et que ce dernier est
réglé sur la foncঞon Contrôle dans la secঞon Slider.

Par défaut : CC 12

Ctrl. slider bas
Régler le message MIDI CC envoyé en réponse au mouvement du pouce sur
le slider, lorsque le contact a commencé sur le bord bas et que ce dernier est
réglé sur la foncঞon Contrôle dans la secঞon Slider.

Par défaut : CC 13

Ctrl. tangage
Régler le message MIDI CC envoyé en réponse à une variaঞon de l’angle de
tangage du Sylphyo (horizontal à verঞcal), si l’opঞon Contrôle tangage est acঞ-
vée dans la secঞonMouvement.

Par défaut : CC 75

Ctrl. roulis
Régler le message MIDI CC envoyé en réponse à une variaঞon de l’angle de
roulis du Sylphyo (autour de son axe), si l’opঞon Contrôle roulis est acঞvée dans
la secঞonMouvement.

Par défaut : CC 76
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Ctrl. boussole
Régler le message MIDI CC envoyé en réponse à une variaঞon de l’orienta-
ঞon du pavillon du Sylphyo (lorsqu’il est à peu près à l’horizontale), si l’opঞon
Contrôle boussole est acঞvée dans la secঞonMouvement.

Par défaut : CC 77

PROGRAM CHANGE

Envoyer la banque
En acঞvant ce�e opঞon, votre Sylphyo envoiera un message MIDI Bank
Select avant d’envoyer un Program Change. Ça peut être uঞle avec certains
synthés qui refusent de changer de son tant que la banque de sons n’est pas
systémaঞquement sélecঞonnée avant le message MIDI Program Change.
Consultez le manuel de votre synthé pour obtenir de l’aide sur la façon
de paramétrer ces opঞons.

Par défaut : Désacঞvé

Banque (MSB)
L’octet de poids fort de la banque de sons à sélecঞonner (envoyé comme
un CC MIDI 0).

Par défaut : 0

Banque (LSB)
L’octet de poids faible de la banque de sons à sélecঞonner (envoyé comme
un CC MIDI 0).

Par défaut : 0

Souffle
Dans ce�e secঞon, vous pouvez régler les paramètres du capteur de
souffle du Sylphyo.
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Réglages

Minimum
Régler la quanঞté de souffle minimum (unité arbitraire, entre 0 et 3000) per-
me�ant de déclencher une note. En général, on descend le minimum pour
avoir la réponse la plus rapide, et on le remonte pour éviter des déclenche-
ments de notes involontaires.

Par défaut : 20

Etendue
Régler la plage dynamique du souffle. Une valeur basse perme�ra d’a�eindre
une intensité de notemaximale en fournissantmoins d’air, tandis qu’une valeur
plus haute perme�ra un contrôle plus précis de la réponse au souffle.

Par défaut : 600

Courbe
Régler la courbe de réponse du souffle, entre Linéaire (plus réaliste), Logarith-
mique (réponse plus rapide avec moins de souffle), ou Lin-log (entre les deux).

Par défaut : Logarithmique

Filtrage
Lisser les données du capteur de souffle, tout en conservant la réacঞvité in-
tacte, afin d’éviter les artefacts dans certains synthés. Si vous jouez avec un
bouchon ou que vous bouchez une parঞe du trou du pavillon, vous n’avez
pas besoin de ce réglage. Dans ce cas il est recommandé de le désacঞver pour
que des techniques de jeu avancées, comme le flu�er-tonguing ou le growling,
puissent être reproduites sans problème.

Par défaut : Acঞvé
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Touches
Dans ce�e secঞon, vous pouvez changer les doigtés du Sylphyo ainsi
que pluseurs paramètres et foncঞons liées aux touches de jeu.

Doigté
Si vous êtes habitué·e à un instrument à vent parঞculier, vous pouvez choisir
le doigté qui s’en rapproche le plus dans ce�e liste.

Par défaut : Flûte à bec

PLUS D’OPTIONS

Inverser les octaves
Met les touches d’octave à l’envers.

Par défaut : Désacঞvé

Touche gauche : -1/2t
La touche de l’auriculaire gauche fait un bémol au lieu d’un dièse (dans les
doigtés où elle peut avoir ce�e foncঞon).

Par défaut : Désacঞvé

Touche droite : +1/2t
La touche de l’auriculaire droit fait un dièse au lieu d’un bémol (dans les
doigtés où elle peut avoir ce�e foncঞon).

Par défaut : Désacঞvé

Rejouer la même note
Détermine, lorsque vous réalisez deux doigtés consécuঞfs qui mènent à la
même note, si le Sylphyo doit rejouer ce�e note deux fois.

Par défaut : Désacঞvé
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Réglages

Réacঞvité
Règle le temps que le Sylphyo met pour réagir aux changements de doigtés
(en millisecondes, entre 0ms et 79ms). Augmentez le temps de réacঞon si vous
entendez trop de notes intermédiaires quand vous jouez legato : si c’est le cas,
c’est que le Sylphyo réagit trop vite aux mouvements de vos doigts. À l’inverse,
baissez le temps de réacঞon si vous souhaitez pouvoir réaliser des trilles et
d’autres effets avec plus de vitesse.

Par défaut : 20ms

Plus sensible
Augmente la sensibilité des touches d’octave et de jeu. Acঞvez ce�e opঞon si
vous sentez que le Sylphyo semble “oublier” que certains de vos doigts sont
en contact avec les touches (en général sur les touches d’octave). Certains uঞ-
lisateurs·trices ont besoin de ce�e opঞon pour que la technologie capaciঞve
du Sylphyo foncঞonne de manière fiable avec leur corps.

Par défaut : Acঞvé

Key-bend (BETA)
Perme�re aux touches de jeu de contrôler la hauteur, un peu comme les trous
d’une flûte : en foncঞon de la taille de la surface de contact entre le doigt et la
touche, la note jouée va être ঞrée vers le haut si vous glissez votre doigt vers
le bord ou si vous le soulevez légèrement.

Par défaut : Désacঞvé

Bruit des touches (BETA)
Générer des messages note-on/note-off même lorsque vous ne soufflez pas
dans le Sylphyo. Permet de simuler le bruit des clés dans les instruments vir-
tuels Audio Modeling / SWAM.

Par défaut : Désacঞvé
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Slider
Dans ce�e secঞon, vous pouvez régler les différentes foncঞons du sli-
der.

Foncঞon
Choisir la foncঞon principale du slider, entreAucune,Contrôle (lors que le pouce
est en contact avec le slider, envoyer sa posiঞon sur le CC MIDI défini dans la
secঞonMapping MIDI, et retourner à zéro quand le contact est interrompu),
Contrôle (mainࢼen) (même chose, mais ne pas retourner à zéro quand le contact
est interrompu), Souffle (jouez des notes en uঞlisant le slider plutôt que le
souffle), Pitch-bend ± (pour uঞliser le slider comme unemole�e de pitch-bend),
Pitch-bend + (uniquement des bends vers le haut) ou Pitch-bend - (uniquement
des bends vers le bas).

Par défaut : Contrôle (mainঞen)

Bord haut
Choisir la foncঞon du slider lorsque le contact démarre sur le bord haut (juste
en dessous du repose-pouce).

Vous avez le choix entre Rien, Ignorer les slides, Contrôle (envoi de la posiঞon du
pouce sur le slider sur le CC MIDI défini dans la secঞonMapping MIDI, avec
retour à zéro à la fin du contact), Contrôle (mainࢼen) (même chose, mais ne pas
retourner à zéro quand le contact est interrompu), Souffle (jouez des notes en
uঞlisant le slider plutôt que le souffle), Pitch-bend + (ঞrer la note vers le haut,
avec retour à zéro), ou Pitch-bend - (ঞrer la note vers le bas, avec retour à zéro).

Par défaut : Rien

Bord bas
Choisir la foncঞon du slider lorsque le contact démarre sur le bord bas. Voir
ci-dessus pour la liste des foncঞons.

Par défaut : Rien
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Réglages

Taille bords
Choisir la taille des bords haut et bas du slider (en millimètres, entre 2mm et
20mm).

Par défaut : 8mm

Mouvement
Dans ce menu, vous pouvez acঞver les différents modes de contrôle du
Sylphyo par le mouvement.

«Shake to move»
Permet d’acঞver le mode mouvement en réalisant une seule secousse du Syl-
phyo vers le bas tout en maintenant le contact avec le slider avec le pouce. Il
suffit de souffler dans le bec pour qui�er le mode mouvement.

Par défaut : Acঞvé

«Shake vibrato»
Permet au Sylphyo d’interpréter le mouvement de secousse répétée en direc-
ঞon de la bouche comme un vibrato.

Par défaut : Acঞvé

PLUS D’OPTIONS

Etendue
La valeur maximum de pitch-bend que vous pouvez a�eindre avec le vi-
brato.

Par défaut : 50%

Sensibilité
À quel point le vibrato est sensible à vos mouvements.

Par défaut : 43%
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Seuil
Un seuil plus haut rend l’acঞvaঞon accidentelle du vibrato moins probable.

Par défaut : 9%

Contrôle tangage
Permet au Sylphyo d’envoyer des messages MIDI CC (définis dans la secঞon
Mapping MIDI) correspondant à l’angle de tangage du Sylphyo (inclinaison
entre l’horizontale et la verঞcale) en dehors du mode mouvement.

Par défaut : Acঞvé

PLUS D’OPTIONS

Bidirecঞonnel
Avoir des valeurs différentes selon que le pavillon est situé plus haut ou
plus bas que le bec.

Par défaut : Désacঞvé

Absolu
Uঞliser un angle de tangage dérivé directement des valeurs brutes des cap-
teurs, au lieu d’une valeur relaঞve à l’horizontale.

Par défaut : Désacঞvé

Etendue
L’angle (relaঞf à l’horizontale) qui donne la valeur zéro. N’a de sens que si
Absolu est désacঞvé.

Par défaut : ±35°

Contrôle roulis
Permet au Sylphyo d’envoyer des messages MIDI CC (définis dans la secঞon
Mapping MIDI) correspondant à l’angle de roulis du Sylphyo (autour de son
axe, lorsqu’il est presque horizontal).
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Par défaut : Acঞvé

PLUS D’OPTIONS

Bidirecঞonnel
Avoir des valeurs différentes selon que le Sylphyo roule sur la gauche ou
sur la droite. Dans ce cas, la valeur de MIDI CC par défaut est 64.

Par défaut : Désacঞvé

Absolu
Uঞliser un angle de roulis dérivé directement des valeurs brutes des cap-
teurs, au lieu d’une valeur relaঞve à l’angle de roulis que vous aviez au début
de la note jouée.

Par défaut : Désacঞvé

Etendue
L’angle (relaঞf à à l’angle de roulis que vous aviez au début de la note jouée)
qui donne la valeur maximale. N’a de sens que si Absolu est désacঞvé.

Par défaut : ±5°

Contrôle boussole (BETA)
Permet au Sylphyo d’envoyer des messages MIDI CC (définis dans la secঞon
Mapping MIDI) correspondant à l’orientaঞon du pavillon du Sylphyo lorsque
celui-ci est à peu près à l’horizontale.

Par défaut : Désacঞvé

PLUS D’OPTIONS

Bidirecঞonnel
Avoir des valeurs différentes selon que le Sylphyo est tourné vers la gauche
ou vers la droite. Dans ce cas, la valeur de MIDI CC par défaut est 64.

Par défaut : Désacঞvé
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Absolu
Uঞliser une orientaঞon dérivée directement des valeurs brutes des cap-
teurs, au lieu d’une valeur relaঞve à l’orientaঞon que vous aviez au début
de la note jouée.

Par défaut : Désacঞvé

Etendue
L’orientaঞon (relaঞve à celle que vous aviez au début de la note jouée) qui
donne la valeur maximale. N’a de sens que si Absolu est désacঞvé.

Par défaut : ±15°

Toujours acঞf
Lorsque l’opঞon est acঞvée, il n’y a plus besoin d’être en contact physiquement
avec le Sylphyo pour que les contrôles par le mouvement (contrôle tangage,
roulis et boussole, ainsi que shake vibrato) soient acঞfs.

Par défaut : Désacঞvé

Autres éléments du menu principal
Tonalité
Transposer le doigté du Sylphyo en choisissant la note de référence

Par défaut : Do3

Sorঞe
Choisir le canal MIDI sur lequel le Sylphyo envoie les informaঞons de jeu.

Par défaut : Canal MIDI 1

Inverser les couleurs
Confirmer pour commuter l’écran du Sylphyo entre blanc-sur-noir et noir-sur-
blanc.
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Réglages

In english
Confirmer pour passer le Sylphyo en anglais.

Sans-fil (Link)
Désacঞver pour empêcher le Sylphyo d’envoyer des données sans fil.

Boîঞer récepteur
Confirmer pour appairer le Sylphyo avec un boîঞer récepteur sans fil.

Diagnosঞc
Afficher des informaঞons (comme la version du logiciel interne et les valeurs
des capteurs) uঞles pendant un dépannage du support technique.

Réiniঞaliser
Reme�re le Sylphyo à l’état d’usine, avec tous les réglages par défaut.
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Sons
Ce�e secঞon décrit brièvement les sons intégrés au Sylphyo et au Link.

MacGuffin
Un son clair et cuivré qui ne paie pas de mine, mais il pourrait bien vous
aider à sorঞr jusqu’à la plus “trance” des mélodies au moment où on s’y
a�end le moins.

SLIDER
Timbre
Epaissit le son avec un style ``trance''.

BORD BAS DU SLIDER
Portamento
Contrôle le temps de transiࢼon conࢼnue entre deux notes.

TANGAGE
Filtre passe-haut
Amincit le son.

ROULIS
Résonance du filtre
Rajoute du ``wow'' aux a�aques.
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Sons

VIDEO youtu.be/suZZZAw0JgE

 Démo : MacGuffin
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Daphnis Flute
Un son de flûte avec un peu de souffle, aussi à l’aise dans les peঞtes
mélodies tradiঞonnelles que dans l’ambient music ou les grosses lignes
de basse.

SLIDER
Voix grave
Rajoute une voix plus grave.

BORD BAS DU SLIDER
Fifre
Rajoute une voix plus aigue.

TANGAGE
Réverb
Accentue l'effet de réverbéraࢼon.

ROULIS
Moins d'air
Enlève le bruit de l'air.

VIDEO youtu.be/bsqhTUeUx84

 Démo : Daphnis Flute
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Sons

House of Chords
Un son en constante mutaঞon entre plusieurs variaঞons d’orgues, avec
la possibilité de jouer des progressions d’accords. Fait pour la deep house,
le blues ou les grooves funky.

SLIDER
Accord
Jouer un accord au lieu d'une note seule : min, min7, min9, 7#5, 7,
maj9, maj7, maj, 5, detune.

BORD BAS DU SLIDER
Portamento
Contrôle le temps de transiࢼon conࢼnue entre deux notes.

TANGAGE
Timbre
Transiࢼonne de façon conࢼnue entre 12 mbresࢼ différents.

ROULIS
Résonance du filtre, Rajoute du ``wow'' aux a�aques.

VIDEO youtu.be/Wa2aQv8wid8

 Démo : House of Chords
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Meow
Un son évoluঞf qui peut contribuer à une ligne de basse tranchante, à
un pa�ern “acid” ou à unemélodie aérienne. Très réacঞf aux différentes
a�aques qu’on peut faire au souffle et à la langue. Si vous bougez un
peu, vous l’entendrez même miauler.

SLIDER
Brillance
Eclaircit le son.

BORD BAS DU SLIDER
Portamento
Contrôle le temps de transiࢼon conࢼnue entre deux notes.

TANGAGE
Harmoniques
Fait ``crier'' le son.

ROULIS
Accordage des harmoniques
Accorde la parࢼe du son qui ``crie'' jusqu'à une erceࢼ majeure au-
dessus, lorsque la brillance est au max.

VIDEO youtu.be/UDcR4I1zatQ

 Démo : Meow
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Sons

Sync Asset
Son de synthé classique de style “hard sync”, pour faire des mélodies
funky ou des gros sons de basse, avec toute la richesse de ce type de
sons contrôlable au bout des doigts.

SLIDER
Enveloppe synchro
Contrôle la façon dont l'effet de synchro évolue.

BORD BAS DU SLIDER
Portamento
Contrôle le temps de transiࢼon conࢼnue entre deux notes.

TANGAGE
Quanঞté de synchro
Accentue l'effet de synchro.

ROULIS
Largeur d'impulsion
Amincit le son.

VIDEO youtu.be/UUpaFfLQTUA

 Démo : Sync Asset
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Soyuz LT
Un son pur pour des ambiances éthérées, des effets spéciaux de l’es-
pace et des basses “sub” puissantes. Composé d’ondes cosmiques qui
se défont et se réunissent sous vos gestes.

SLIDER
Brillance
Rajoute des harmoniques le son.

BORD BAS DU SLIDER
Portamento
Contrôle le temps de transiࢼon conࢼnue entre deux notes.

TANGAGE
Réverb / Timbre
Accentue l'effet de réverbéraࢼon ; avec de la brillance, change aussi le
.mbreࢼ

ROULIS
Timbre
Avec de la brillance, change encore plus le .mbreࢼ

VIDEO youtu.be/ZAtSYl16lgY

 Démo : Soyuz LT
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Sons

Corroboree
Un son qui fait écho aux tribus modernes et anciennes. Le souffle in-
voque le vent, et les coups de langue le transforment en une percussion
tribale, un spirit catcher, ou un kick hardcore.

SLIDER
Saturaঞon
Rajoute de la distorࢼon au son.

BORD BAS DU SLIDER
Diffusion de la reverb
Transforme la réverbéraࢼon en échos.

TANGAGE
Reverb
Accentue l'effet de réverbéraࢼon.

ROULIS
Amorঞssement de la reverb
Assombrit la reverb et rajoute des échos.

VIDEO youtu.be/A0QXvYvitTQ

 Démo : Corroboree

Chalumeau
Cemodèle physique inspiré de l’ancêtre de la clarine�e vous emmènera
des sons chauds et riches des airs tradiঞonnels jusqu’à des sons plus
psychédéliques.
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SLIDER
Dureté de l'anche
Son plus riche mais plus difficile à contrôler.

SLIDER FROMTHE BOTTOM EDGE
Portamento
Contrôle le temps de transiࢼon conࢼnue entre deux notes.

ELEVATION
Brillance
Eclaircit le son.

ROLL
Inharmonicité
Ajoute des intervalles étranges et des ba�ements.

VIDEO youtu.be/ziSgvwBxDso

 Démo : Chalumeau
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Doigtés
Les pages suivantes présentent les doigtés du Sylphyo ainsi que quelques
fiches de doigtés prêtes à imprimer.

Flûte à bec
C’est le doigté par défaut du Sylphyo. Nous l’avons conçu pour être
compaঞble avec les doigtés des flûtes à bec soprano. Il inclut la majorité
des doigtés et trilles Baroques et Allemands jusqu’au Do de la troisième
octave, ainsi que quelques doigtés compaঞbles avec la flûte traversière.

Tous les doigtés qui auraient des trous demi-bouchés sur la flûte à bec
soprano doivent être joués avec des trous non-bouchés sur le Sylphyo.
De plus, la touche de l’auriculaire gauche du Sylphyo fait office de touche
# (dièse) universelle : elle ajoute un demi-ton à n’importe quel doigté.

Do Do# Ré Mib Mi Fa Fa# Sol Sol#

La Sib Si Doʹ Do#ʹ Réʹ
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Doigtés

Clarine�e
Ce doigté a été conçu pour être compaঞble avec les doigtés des cla-
rine�es soprano en Si bémol (système Boehm, principalement dans le
registre du clairon), en les adaptant aux touches du Sylphyo.

Do Do# Ré Mib Mi Fa Fa# Sol Sol# La

Sib Si Doʹ Do#ʹ Réʹ Mibʹ Miʹ Faʹ Fa#ʹ

Solʹ
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Flûte traversière
Ce doigté a été conçu pour être compaঞble avec les doigtés des flûtes
traversières, en les adaptant aux touches du Sylphyo. Il inclut les doig-
tés de la première octave. De plus, il étend les doigtés du début de la
deuxième octave (ceux où l’index gauche est relevé) jusqu’au La, ce der-
nier nécessitant d’être exécuté en relâchant la touche d’octave.

Do Do# Ré Mib Mi Fa Fa# Sol Sol# La

Sib Si Doʹ Do#ʹ Réʹ Mibʹ Miʹ Faʹ Fa#ʹ

Solʹ Sol#ʹ Laʹ
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Doigtés

Saxophone
Ce doigté a été conçu pour être compaঞble avec les doigtés des saxo-
phones, en les adaptant aux touches du Sylphyo.

Do Do# Ré Mib Mi Fa Fa# Sol Sol# La

Sib Si Doʹ Do#ʹ
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Saxophone (alt.)
Ce doigté alternaঞf de saxophone permet d’avoir la clé deMib grave sur
la touche du peঞt doigt droit, à la place de la clé duDo grave comme sur
le doigté précédent de saxophone. En d’autres termes, jouer le doigté

vous fera jouer unMib, et non plus un Do.

Do# Ré Mib Mi Fa Fa# Sol Sol# La Sib

Si Doʹ Do#ʹ
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Doigtés

Hautbois
Ce doigté a été conçu pour être compaঞble avec les doigtés des haut-
bois, en les adaptant aux touches du Sylphyo. Il inclut la plupart des
doigtés de la première octave.

Do Do# Ré Mib Mi Fa Fa# Sol Sol# La

Sib Si Doʹ Do#ʹ Réʹ Mibʹ Miʹ Faʹ
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Trompe�e (EVI)
Ce doigté est une adaptaঞon du système de doigtés d’un des premiers
instruments à vent électroniques, et il a été conçu pour perme�re aux
joueurs de cuivres de rapidement pouvoir adapter leur style de jeu et
leurs doigtés au Sylphyo.

« pistons »

-2 -1 -3 +2 demi-tons+1*-5

« embouchure »

laisser appuyés dans la position de base

lâcher lâcher

* ne se cumulent pas

L’index, le majeur et l’annulaire de la main droite se comportent exac-
tement comme avec une trompe�e, en contrôlant ce qui seraient les
pistons. Pour compenser l’absence d’embouchure, la touche de l’index
gauche peut être appuyée pour baisser la note de 5 demi-tons. Le ma-
jeur et l’annulaire de la main gauche sont presque tout le temps tenus
sur leurs touches, de façon à autoriser une tenue stable de l’instrument.

En résumé, à parঞr de la posiঞon de base (laisser les touches du ma-
jeur et de l’annulaire gauches appuyées), on peut rajouter ou enlever un
nombre précis de demi-tons du Do de base en appuyant ou relâchant
les autres touches :

− Main gauche

– appuyer sur la touche de l’index gauche : -5 (embouchure)
– relâcher le majeur ou l’annulaire gauche, ou bien appuyer sur
la touche de l’auriculaire gauche : +1 (non cumulaঞf)
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Doigtés

− Main droite

– appuyer sur la touche de l’index droit : -2 (piston 1)
– appuyer sur la touche du majeur droit : -1 (piston 2)
– appuyer sur la touche de l’annulaire droit : -3 (piston 3)
– appuyer sur la touche de l’auriculaire droit : +2

Le doigté EVI gaucher (beta) foncঞonne exactement comme le doigté
EVI, mais les rôles des mains sont inversés : les pistons sont ainsi contrô-
lés par la main gauche.

Do# Ré Mib Mi Fa Fa# Sol Sol# La

Sib Si Doʹ Do#ʹ Réʹ Mibʹ
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EWI
Ce doigté a été conçu pour perme�re aux praঞquants d’autres instru-
ments à vent électroniques d’adapter rapidement leur style de jeu et
leurs doigtés au Sylphyo.

-1 -1 -2 -2 demi-tons-1-2 -2

-4 +1
jouer ensemble

-4

jouer ensemble

Bien que s’appuyant sur des doigtés d’instruments à vent tradiঞonnels,
il offre plus de flexibilité dans le choix de doigtés alternaঞfs, ce qui peut
perme�re de faciliter l’exécuঞon de certaines phrases musicales. De
plus, la touche de l’auriculaire gauche du Sylphyo fait office de touche
# (dièse) universelle : elle ajoute un demi-ton à n’importe quel doigté.

Do Do# Ré Mib Mi Fa Fa# Sol Sol# La

Sib Si Doʹ Do#ʹ Réʹ
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Doigtés

Hulusi
Ce doigté a été conçu pour être compaঞble avec les doigtés d’hulu-
sis. De plus, la touche de l’auriculaire gauche du Sylphyo fait office de
touche # (dièse) universelle (elle ajoute un demi-ton à n’importe quel
doigté), et la touche de l’auriculaire droit fait office de touche b (bémol)
universelle (elle enlève un demi-ton à n’importe quel doigté).

Do Do# Ré Mib Mi Fa Fa# Sol Sol# La

Sib Si Doʹ Do#ʹ
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Celঞque
Ce doigté a été conçu pour perme�re aux joueurs de cornemuse d’adap-
ter rapidement leur style de jeu et leurs doigtés au Sylphyo.

Do Do# Ré Mib Mi Fa Fa# Sol Sol#

La Sib Si Doʹ Do#ʹ

En plus des doigtés de base, reঞrer l’index gauche ou la touche d’octave
rajoute une octave à la note jouée (de façon non-cumulaঞve).
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Doigtés

Clarine�e orientale
Ce doigté a été conçu pour être compaঞble avec les doigtés des clari-
ne�es orientales (système Albert modifié), en les adaptant aux touches
du Sylphyo. Il permet de jouer de nombreuses musiques du monde.

Do Do# Ré Mib Mi Fa Fa# Sol Sol#

La Sib Si Doʹ Do#ʹ Réʹ Mibʹ Miʹ Faʹ

Fa#ʹ Solʹ Sol#ʹ Laʹ La#ʹ
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Saxophone (ancien)
Ce doigté correspond au doigté de l’ancien Saxophone qui était dispo-
nible sur les premières versions du Sylphyo.

Do Do# Ré Mib Mi Fa Fa# Sol Sol#

La Sib Si Doʹ Do#ʹ Réʹ
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Doigtés

Whistle
Ce doigté a été conçu pour être compaঞble avec les whistles irlandais
en Do.

Do Do# Ré Mib Mi Fa Fa# Sol Sol# La

Sib Si Doʹ

Deplus, la touche de l’auriculaire gauche du Sylphyo fait office de touche
# (dièse) universelle (elle ajoute un demi-ton à n’importe quel doigté), et
la touche de l’auriculaire droit fait office de touche b (bémol) universelle
(elle enlève un demi-ton à n’importe quel doigté).
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Ionien, Dorien et d'autres modes
Le reste des doigtés disponibles sont des adaptaঞon du doigtéWhistle
aux modes et gammes suivants : ionien, dorien, phrygien, lydien, mixo-
lydien, aéolien, locrien, mélodique mineur, dorien b9, lydian augmenté,
lydien dominant, majeur mineur, locrien 2, super locrien, mineur harmo-
nique, locrien 6, ionien #5, dorien #4, phrygien dominant, lydien #2, ul-
tra locrien, majeur harmonique, dorien b5, phrygien b4, lydien diminué,
harmonique mineur, lydien augmenté #9, locrien b13, harmonique ma-
jeur, double harmonique, hongrois mineur, oriental, napolitain majeur,
uniton sens., napolitain mineur et gypsy.

De plus, la touche de l’auriculaire gauche du Sylphyo fait office de touche
# (dièse) universelle (elle ajoute un demi-ton à n’importe quel doigté), et
la touche de l’auriculaire droit fait office de touche b (bémol) universelle
(elle enlève un demi-ton à n’importe quel doigté).
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Assistance en ligne
Ces pages vous indiquent où trouver les ressources qui vous perme�ront de
me�re à jour votre Sylphyo, de régler des problèmes potenঞels, de trouver
d'autres uঞlisateurs·trices de Sylphyo, ou bien de contacter notre support
technique.

Mises à jour
Il est possible qu’une nouvelle version du logiciel interne du Sylphyo soit
déjà disponible à l’heure où vous lisez ces lignes. Grâce aux mises à jour,
votre Sylphyo conঞnuera à évoluer, même après votre achat, pendant
des années.

Les mises à jour sont disponibles sur www.aodyo.com/fr/updates. Véri-
fiez ce�e page régulièrement, ou bien inscrivez-vous à son flux RSS,
pour rester informé·e des dernières nouveautés.

ordinateur

Sylphyo

câble USB
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Assistance en ligne

Une fois sur ce�e page, cliquez sur le lien qui correspond à votre sys-
tème d’exploitaঞon et suivez les instrucঞons. N’oubliez pas de brancher
votre Sylphyo directement à votre ordinateur par un câble USB.

VIDEO youtu.be/jZ2mL5z_Taw

Mise à jour du Sylphyo

Dépannage et support technique
Si un problème survient avec votre Sylphyo, veuillez d’abord lire les ques-
onsࢼ fréquemment posées (FAQ) surwww.aodyo.com/fr/support. Si les ré-
ponses ne vous aident pas à régler le problème, envoyez-nous un mail
à support@aodyo.com et décrivez votre problème le plus précisément
possible1. Nous essaierons de vous répondre aussi vite que possible.

Communauté des uঞlisateurs
Si vous souhaitez échanger avec d’autres joueurs·ses de Sylphyo, n’hé-
sitez pas à rejoindre nos forums sur community.aodyo.com !

1N’hésitez pas à inclure toutes les images, vidéos ou clips audio qui nous perme�raient
de diagnosঞquer le problème plus rapidement.
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Informaঞons complémentaires
Veuillez prendre notes des informaঞons suivantes avant d'uঞliser votre Syl-
phyo.

Réparaঞon de votre Sylphyo
N’ouvrez pas votre Sylphyo et n’essayez pas de le réparer vous-même.
La bague d’aluminium bleue située juste en dessous de votre bec peut
notamment être collée au corps du Sylphyo, et ce afin de protéger les
circuits internes de l’humidité qui pourrait apparaître, même en condi-
ঞons normales de jeu. Par conséquent, elle ne doit pas être reঞrée. De
façon plus générale, vous pourriez vous blesser ou endommager votre
instrument durant le démontage. Veuillez donc contacter l’équipe Ao-
dyo ou un service autorisé pour toute réparaঞon.

Uঞlisaঞon de la ba�erie
Votre Sylphyo conঞent une ba�erie lithium-ion qui peut être remplacée
uniquement par l’équipe Aodyo ou un service autorisé. N’essayez pas
de remplacer la ba�erie vous-même. Vous pourriez vous blesser ou en-
traîner une surchauffe. La ba�erie doit être mise en rebut séparément
des ordures ménagères.
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Informaঞons complémentaires

Ne�oyage
Pour ne�oyer votre Sylphyo, éteignez-le, reঞrez le bec, puis faites pas-
ser un chiffon doux et sec ou un écouvillon à l’intérieur du corps jusqu’à
ce qu’il a�eigne le trou dans le pavillon. Etant donné que le Sylphyo
conঞent des composants électroniques, l’humidité ne doit pas s’infiltrer
par les ouvertures.

VIDEO youtu.be/yeQnAdzUxvU

 Ne�oyage et entreঞen du Sylphyo

Uঞlisaঞon des connecteurs et de l'interrupteur
Evitez de forcer un connecteur dans un port, et ne forcez pas sur l’inter-
rupteur. Si un connecteur ne se branche pas correctement sur un port,
vérifiez tout d’abord que les prises correspondent. L’écran principal du
Sylphyo s’allume au bout de six secondes maximum, après avoir acঞvé
l’interrupteur. Si vous pensez que votre Sylphyo ne s’allume pas cor-
rectement, assurez-vous d’avoir a�endu au moins dix secondes avant
d’essayer le rallumer, après l’avoir éteint.

Uঞlisaঞon du bec
N’essayez pas de jouer du Sylphyo sans son bec.

Le bec de votre Sylphyo peut être reঞré et placé à nouveau de façon
très simple. Vous pouvez commander de nouveaux becs chez nos re-
vendeurs habituels. Après avoir replacé votre bec, assurez-vous qu’il
est fermement et solidement a�aché au reste de l’instrument.
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Mise au rebut
Votre Sylphyo doit être mis au rebut conformément aux lois et direc-
ঞons environnementales locales. Parce qu’il conঞent des composants
électroniques et une ba�erie, il doit être mis au rebut séparément des
ordures ménagères.

Marques déposées
Toutes les marques déposées citées dans ce�e noঞce ne le sont qu’à
des fins de descripঞon. Elles sont suje�es aux lois en vigueur et restent
la propriété de leurs propriétaires respecঞfs.

Clause de non-responsabilité
Ce�e noঞce représente l’état du produit au moment de la producঞon
de celle-ci, mais elle est suscepঞble d’évoluer. Nous faisons tout notre
possible pour que nos produits répondent aux plus hautes exigences de
qualité. En dépit de tout le soin que nous avons apporté à ce�e noঞce,
Aodyo n’offre aucune garanঞe qu’elle reflète exactement l’état du pro-
duit. Aodyo ne peut être en aucun cas tenu pour responsable en cas de
perte de données ou de dommages résultant de l’uঞlisaঞon du produit
ou de sa documentaঞon.
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